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Gut bedacht

und mit System

Die Glasddcher der Murano-Serie bieten eine Vielfalt an Bauformen und Ge-
staltungsmaoglichkeiten: Kompakt und madern oder traditionell mit Dachtber-
stand, seitlich blindig oder eingerlickt, als Glasdach ,pur”, mit integrierter Mar-
kise oder integrierter Zip-Markise fiir lickenlosen Sonnenschutz. Erganzende
Glas-Schiebeelemente und Festverglasungen sowie diverse Komfort-Optionen
runden das Sortiment ab.

Alle Modellentwicklungen aus dem Hause Lewens sind inspiriert von aktuellen
Trends sowie Winschen und Anregungen von Kunden und Fachhandlern und
prasentieren sich mit hochentwickelter Technik, Funktionalitat und Design.

Lewens-Markisen und -Glasdacher werden auf einer Flache von mehr als
30.000 Quadratmetern im vollstufigen Betrieb produziert — von der Kon-
struktion Gber die Stoffkonfektion bis zur Montage. Hochwertige Materialien,
gut durchdachte Konstruktion und Prazision in Zuschnitt und Teilefertigung
sowie computergestiitzte Automation in der Fertigung sind die Grundlage
fur die zuverldssige Funktion der Produkte. Beratung und Verkauf, Montage
und Wartung vor Ort liegen in den kompetenten Handen des Fachhandels. Das
ermdglicht Kundenndhe und besten Service, damit Sie als Kunde das Leben

einfach geniefien kdnnen!

Qualitiit ,made in Germany*:

Alle Markisen und Glasddcher der Firma Lewens
werden in Deutschland hergestellt.

Das Leben einfach
genief3en!



Murano Puro

Murano Vetro

Murano Integrale

Murano Integrale Z

Murano Glissando

Glas-Schiebeelemente

Murano Finestra
Festverglasung




Murano Puro
schafft zusiitzlichen Wohnraum und verliingert die Terrassensaison.

Murano Puro — Glasdach

Wetterschutz fir kleine und mittlere Terrassen

Typ Biindig (B)

mit traufstindigen Pfosten

Kompakt und modern stehen die Pfosten in

einer Linie mit der Regenrinne.
Regenwasser wird (ber Sparren, Regenrinne
und durch das Innere der Pfosten abgeleitet.
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= Breite max.700 cm, = Optionen:
Tiefe max.350 cm LED-Beleuchtung,

) . Heizstrahler
= mit 2 bis 3 Pfosten

(je nach Belastung und Typ)

= Dachneigung wadhlbar:
39 bis 10 ° (stufenlos)

Outdoor-Living pur: Das Glasdach Murano Puro erweitert den hduslichen
Wohnraum und ist dabei solide, vielseitig und attraktivim Preis. Da Rinne und
Pfosten biindig in einer Linie stehen, bietet Murano Puro maximalen Raum und

macht auch aus kleinen Terrassen wahre Wohlfiihlpldtze. Praktisches Detail ist

die unsichtbar integrierte Wasserableitung durch die Pfosten.

GlasstoR
mit Leisten in Gestellfarbe
zur Unterteilung der Glasfldchen.

Puristisch:
Regenrinne mit flachem Abschluss

Schlanke Sparren

geben Murano Puro eine elegante Optik.
Bis zu 120 cm weite Sparrenabstdnde
ermdglichen grofe Glasfelder (je nach
Anlagengréfie und Belastung).



Murano Vetro — Glasdach

Perfekter Wetterschutz fir groBe Terrassen

Typ Biindig (B)

mit traufstindigen Pfosten

Kompakt und modern stehen die Pfosten in
einer Linie mit der Regenrinne.
Regenwasser wird (ber Sparren, Regenrinne
und durch das Innere der Pfosten abgeleitet.
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Zentimetergenau nach Mal}

Breite max. 700 cm, Tiefe max. 500 cm
mit 2 bis 3 Pfosten (je nach Belastung und Typ)
Dachneigung wahlbar: 3° bis 20° (stufenlos)

Optionen:
LED-Beleuchtung,
Heizstrahler

Das Glasdach Murano Vetro bietet Wetterschutz zu jeder Jahreszeit und verldngert so
die Terrassensaison. Die elegante Konstruktion lasst sich ohne groRen Aufwand auf
fast jeder Terrasse montieren und eignet sich mit groB angelegten MaximalmaRen
auch fiir weite Flachen. Ausgestattet mit vorn und seitlich biindigen oder eingeriickten

Pfosten stehen diverse Typen und Bauformen zur Wahl.

Typ Uberstand (U]
mit zuriickgesetzten Pfosten

Hier kénnen z.B. die Pfosten auf der Terrasse

stehen, der Dachiiberstand kann dariiber hinaus
gefiihrt werden. Regenwasser wird (iber einen
Wasserspeier abgeleitet (Standard), optional tiber
eine Regenkette aus Edelstahl oder Fallrohre.

Abb. oben: Typ Uberstand
mit seitlich eingeriickten Pfosten
[Bauform U2).



urano Integrale Typ Uberstand

mit seitlich biindigen Pfosten:
[Bauform U1).

Murano Integrale — Glasdach mit Markise

Bestens geschltzt mit integriertem Sonnenschutz

Typ Uberstand (U)

mit zuriickgesetzten Pfosten

Hier kénnen z.B. die Pfosten auf der Terrasse
stehen, der Dachliberstand kann dartiber hinaus
geflihrt werden. Regenwasser wird (iber einen
Wasserspeier abgeleitet (Standard), optional tiber
eine Regenkette aus Edelstahl oder Fallrohre.
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Wetterschutz nach Mal}

= Breite max.700 cm, Tiefe max. 500 cm
= mit 2 bis 3 Pfosten (je nach Belastung und Typ)

= Dachneigung wahlbar: 3° bis 20° (stufenlos)

= Elektromotor

= Bespannung:
Acrylstoff (Standard), Polyester (option)

= Optionen:
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
LED-Beleuchtung,
Heizstrahler

Murano Integrale bietet variablen Schutz vor Regen, Temperatur und Sonnenlicht. Typ Biindig
mit seitlich eingeriickten Pfosten

Mit einer in das Wandprofil integrierten Markise vereint dieses Modell den klaren
[Bauform B2).

Durchblick und Wetterschutz eines Glasdachs mit den Vorziigen einer hochwertigen
Markise als flexibel einstellbarer Sonnenschutz. Auch fiir dieses groR dimensionierte
Glasdach stehen diverse Typen und Bauformen mit vorn und seitlich biindigen oder
eingeriickten Pfosten zur Wahl.

Typ Biindig (B)

mit traufstindigen Pfosten

Kompakt und modern stehen die Pfosten in
einer Linie mit der Regenrinne.
Regenwasser wird (ber Sparren, Regenrinne
und durch das Innere der Pfosten abgeleitet.
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Murano Integrale /Z

Das Glasdach mit integrierter Zip-Markise

Typ Uberstand (U)
mit zuriickgesetzten Pfosten

Hier kénnen z.B. die Pfosten auf der Terrasse
stehen, der Dachliberstand kann dartiber hinaus
geflihrt werden. Regenwasser wird (iber einen

Wasserspeier abgeleitet (Standard), optional tiber

eine Regenkette aus Edelstahl oder Fallrohre.
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Wetterschutz nach Mal}

= Breite max.700 cm, Tiefe max. 500 cm
= mit 2 bis 3 Pfosten (je nach Belastung und Typ)
* Dachneigung wahlbar: 3° bis 20° (stufenlos)

*  Zip-Tuchfihrung und patentierte Ausgleichsfedertechnik

Tuchfihrung
Kl (7)

Schienen mit seitlicher Zip-Tuchfiihrung

und patentierte Ausgleichsfedertechnik
sorgen flr straffen Tuchsitz und liicken-

losen Sonnenschutz.

= Elektromotor

= Bespannung:
Acrylstoff (standard), Polyester (0ption)

= Optionen:
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,

LED-Beleuchtung, Heizstrahler PLUS X AWARD®

Zujeder Jahreszeit und bei jedem Wetter die Terrasse genieBen: Als Glasdach mitintegrierter Zip-Markise ist
Murano Integrale Z der perfekte Allwetterschutz auch fiir groBe Fldchen und erfiillt dabei héchste Anspriiche
an Qualitat und Komfort. Ausgestattet mit Zip-Fiihrung und patentierter Ausgleichsfedertechnik sitzt das
Markisentuch der Murano Integrale Z stets straff und bietet einen liickenlosen Sonnenschutz ohne stérende
seitliche Lichtspalten.

Typ Biindig (B)

mit traufstindigen Pfosten

Kompakt und modern stehen die Pfosten
in einer Linie mit der Regenrinne.

Regenwasser wird (ber Sparren, Regenrinne
und durch das Innere der Pfosten abgeleitet.



Rundum verglas
nit Glasscnieveelementei

Spurig mi liigel

asdach Murano Vet

den Seitenwiinden als Typ Seitendffnen:
der Front al yp Mittig 6ffnenc purig mi lugel
\usgestatte NIt optionalem UreiecrScnius

nit Glashalteleisten [Typ A

Murano Glissando — Glas-Schiebeelemente

Flexibler Wetterschutz nach Mal}

Typ Seitenoffnend

Zum Offnen werden alle Glas-Elemente auf eine Seite nach links oder nach rechts geschoben.
Je nach gewdinschter Breite und Héhe kénnen dies 2, 3, 4 oder 5 Schiebeelemente auf 2, 3, 4

oder 5 Schienen sein.
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Passgenauer
Komfort

= fir Glasdacher und fest
umbaute Wandnischen

Gute Fiihrung:

Voraussetzung flir den Einbau der

Schiebeelemente an den Seitenwénden

= flralle Typen und Bau- des Glasdachs ist ein Tragprofil (Drei-
formen der Murano- eckschluss/Finestra Schrig-Element].

Glasdacher von Lewens

= Breite max.:
Typ Mittig 6ffnend 1150 cm,
Typ Seiten6ffnend 580 cm

= Wandh6he max. 260 cm Formschéne Muldengriffe

[mit £SG 10 mm) ermaglichen ein miiheloses Offnen und

- Optionen: SchlieBen der Schiebeelemente.

Schloss,
Wandanschlussprofil,
Dreieckschluss

Ein transparentes Gummiprofil schlieft
den Spalt beim mittig 6ffnenden Typ.

Dreieckschluss [Option)

Damit Wind und Wetter nicht ober-
halb der Seitenwdénde eindringen,
kann optional auch die verbleibende
Dreiecksdffnung verglast werden.
[hier: Typ B mit Glashaltelaschen]

Die Murano-Glasdacher kdnnen mit verschiebbaren Glaswanden als Wind-

und Wetterschutz ausgeriistet werden. Die Glaswdnde bestehen aus 2 bis 10,

unten aufstehenden Glasflachen, die eine hochtransparente Wand ergeben.

Kugelgelagerte, verdeckte Laufrollen garantieren einen gerdauscharmen Lauf.

Typ Mittig 6ffnend

Die Elemente werden zum Offnen nach links und rechts auseinander
geschoben. Den gewiinschten Mafien entsprechend laufen 4, 6, 8 oder 10
Schiebeelemente auf 2, 3, 4 oder 5 Laufschienen.




Glashalteleisten
[Typ A

Das Glas wird randbiindig und fast unsicht-
bar mit Glashalteleisten oben und unten
befestigt. Es verbleibt eine Luftoffnung un-
terhalb von Kasten/Kassette sowie ein Spalt
zur Wand und zur Traufe.

Glashaltelaschen

(Typ B]

Eine optisch attraktive, gewissermafen
.Schwebende” Befestigung, die um das Glas
herum einen Spalt offen ldsst.

O t . Das fiir den Einbau von Glas-Schiebeelementen notwendige Tragprofil zur Befestigung
p | O n der oberen Laufschiene lisst im oberen Bereich des Glasdachs eine dreieckige Offnung

. frei. Damit Wind und Wetter nicht oberhalb der Seitenwdnde eindringen, kann optional
D rerec k SC h | uss die verbleibende Dreiecks6ffnung verglast werden.

Nahezu unsichtbar:
Dreieckschluss mit Glashalteleisten

»Schwebende” Befestigung:
Dreieckschluss
mit Glashaltelaschen
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Typ
Schrag-Element

zur Festverglasung an Seitenwiinden

So ldsst sich der Zwischenraum
zwischen Dach und Seitenverglasung
liickenlos verschliefen.

Darunter kénnen wahlweise Schienen-
systeme fiir Glas-Schiebeelemente
Glissando angebracht werden oder eine
Rechteck-Festverglasung.

Typ Rechteck

zur Festverglasung von
rechtwinkligen Fliichen

Die Lésung fiir eine Verglasung bis zum
Boden an Glasdachfront und Glas-
dachriickseite ...

..und als Ergéinzung des Schriig-
Elements an Seitenwdnden zur

Komplett-
Verglasung

ganzer Glasdach-Seiten.

M u ra n O F i n e St ra Der gréRtmaogliche Schutz vor Wind und Wetter und vor Zugluft ldsst sich mit einer

Festverglasung

Festverglasung erreichen. Diese kann entweder als Teilverglasung einzelner Wandteile

eingesetzt werden oder als Komplettverglasung ganzer Wdnde bis 500 cm Breite.

Liickenloser Anschluss

Glasrahmenprofile fassen die Glasfléchen
rundherum ein und schlieffen den Raum
zwischen Glasdach und senkrechten
Verglasungen passgenau.



Qualitat
mit Garantie

oy CE

SUD EN 1090
EN 13561

TUV-gepriifte Qualitat
und CE-Norm:

Achten Sie auf das Siegel und
das Zeichen, die Ihnen die
technische Sicherheit unserer
Produkte garantieren.

germany

Markenware aus Deutschland:

Lewens-Glasddcher werden
in Deutschland hergestellt —
Qualitat ,made in Germany"!

Qualitat und Technik

made in Germany

PLUS X AWARD®

Wandbiindig:
bei der Montage lassen sich Unebenheiten
muhelos ausgleichen.

Glasstof

Bei geteilten Glasfldchen wird der
sogenannte Glasstof3 durch Leisten in
Gestellfarbe verdeckt und damit zum
dekorativen Element.

Die Position des GlasstoRes [Aufteilung
der Glasfliichen] ist frei wiihlbar.

I3 -Tuchfiihrung
[Murano Integrale Z)

Fiir einen liickenlosen Sonnenschutz

und stets straffen Tuchsitz sorgen
Schienen mit seitlicher Zip-Tuchfiihrung
und patentierter Ausgleichsfedertechnik.

Glasdachsysteme von Lewens iiberzeugen durch ein modernes,
klares Design, Qualitdt und eine Vielzahl an Ausstattungsvarianten.
Zentimetergenaue Fertigung auch in Zwischenmalen erméglicht die

passgerechte Montage an nahezu jedem gewiinschten Ort.

Ausgezeichnete Qualitat

Fur das Glasdach Murano Integrale Z wurde Lewens mit dem PLUS X AWARD ausge-

zeichnet in den Kategarien ,High Quality”, Design, Bedienkomfort und Funktionalitat.
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Funksteuerungen in io-Technik von Somfy
schaffen die Voraussetzung dafiir, alle
Terrassenfunktionen in die Hausautomation
[TaHoma, Connexoon) einzubinden, mit Bedien-
komfort per Tablet oder Smartphone.

Wetter-Automatik

Sonnen- und Windwdchter bzw. Windsensoren
im io-Standard sorgen fiir wetterabhdngige
automatische Steuerung von Markisen —

auch wenn mal niemand zu Hause ist.

Infrarot-Heizstrahler

im io-Standard schaffen auch an kihlen
Tagen Behaglichkeit und wohlige Wirme
unter Markisen und Glasddchern.

Mdchten Sie mehr als den Wandschalter zur Bedienung und dazu mehr Komfort?
O t . Dann stehen lhnen Funksteuerungen, Beleuchtung, Heizstrahler und Komponen-
p | O n e n ten der Wetter-Automatik im zeitgemdaRen Somfy-io-Standard zur Verfiigung,

so dass diese in die Hausautomation (TaHoma, Connexoon) eingebunden werden

E l e kt rl k konnen. Damit wird fiir alle Terrassenfunktionen ein Bedienkomfort per Tablet
oder Smartphone méglich.

LED-Beleuchtung

Ausgestattet mit einem Funkempfdnger fiir
io-Technik [optional] ldsst sich per Fernbedie-
nung oder Gber die Hausautomation die passen-
de Lichtstimmung fir jede Situation zaubern.




Standard RAL-Farben ohne Mehrpreis:

RAL 9076 RAL 90170

RAL 9001 RAL 1015

RAL 5005

Strukturlacke ohne Mehrpreis:

SL 90 — RAL 9007
Strukturlack

Gestellfarben

nach Wunsch

RAL 9006 RAL 9007 RAL7024 RAL 7016

RAL 3002 RAL3003 RAL3004 RAL 8077

RAL 6005 RAL6009 RAL 8019

RAL5002

SL89 —RAL 9005
Strukturlack

Die Gestelle der Lewens-Glasddcher und Markisen werden hochwertig pulverbeschich-
tet und sind damit besonders UV- und witterungsbestdndig. Speziell fiir den Einsatz in
Kiistenregionen erhdht eine optionale Voranodisierung die Haltbarkeit der Beschichtung.
Fiir die Gestellfarben stehen hunderte RAL-Farben und Strukturlacke zur Wahl. Eine groRe

Auswahlvon Trendfarben gehdrt zum Standard — ohne Aufpreis.

Voranodisierung [optionall:

Speziell fiir den Einsatz in Kiistenregionen erhght eine optionale Voranodisierung
die Haltbarkeit der Beschichtung. Diese ist bei Bestellung wahlbar.

Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen méglich.
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Mit weit iiber 300 Mustern bietet lhnen die Lewens-Kollektion

hochwertige, spinndiisengefdrbte und daher langfristig farb-

kraftige Acryl- und Polyesterstoffe, auBerdem teiltransparente
Screen-Glasfasergewebe und Soltis 92. Das Angebot umfasst mo-
derne und klassische Dessins, Unis, feine Strukturen und 3D-Effekte

quer durch die gesamte Farbpalette.

Markisenstoffe von Lewens sind speziell fiir den AuRRenbereich
geschaffen und wasserabstolRend und schmutzabweisend im-
pragniert. Fir die Konfektion werden neueste Nahtechniken zum
verzugfreien Nédhen bzw. Ultraschall zum Verkleben eingesetzt.
Die Konfektion ist so gestaltet, dass die Markisentiicher in voller

Planlage (und nicht gefaltet) verarbeitet werden.

Einige Qualitatsmerkmale:

Konfektion mit sicherem Steppstich, optional fir viele
Markisenmodelle auch mit Ultraschall verklebter Naht

Tuch und Volant aus einem Stiick gefertigt
(Rapportgleichheit)

Saume oben, unten und Volantsaum versaubert
(sauberer Abschluss)

Rapportsymmetrischer Abschluss links und rechts

Verwendung von Tenara®-Qualitatsnahgarn
(auch fiir Volants)

Die Kollektion

Tucher von Trend bis klassisch

Fiir Senkrechtmarkisen als
Ergiinzung zum Glasdach
bietet sich Screen-Glas-
fasergewebe an, wenn

Sonnen- und Blendschutz
und gleichzeitig der Blick
nach draufien gewiinscht
wird.




Murano Puro | Vetro

Ausstattung und Technik

made

= ATI"I” Hergestellt und montiert in Deutschland
W c € TUV-gepriifte Sicherheit

: Murano Puro Murano Vetro Murano Vetro
. EN1090 - Quolliatund Technitnoch € orm Typ Biindig (B) Typ Biindig (B) Typ Uberstand ()
Bauformen B1, B2, B3 B1, B2, B3 U1, 02, 03
— Pfosten seitlich auRen B1 B1 U1
— Pfosten seitlich eingertickt B2 B2 02
- mit 3. Pfosten B3 B3 U3
— Uberstand finnenkante Pfosten - AuBenkante Rinnel - - 30-100 cm
— Verstarkung: Stahl (s)/Murano Vetro Rinne (v) LV .S .S
AnlagenmaRe (max.]
Breite 1-teilig (Einzelfeld) 700 cm 700 cm 700 cm
Tiefe (Typ B: bis Innenkante Pfosten; Typ U: bis Vorderkante Rinne) 350 cm 500 cm 500 cm
Neigungswinkel, stufenlos ( mindestens 5° empfohlen] 3°9-10° 30-20° 3°-20°
Sparrenabstande (max., abhiingig von Bautyp, AnlagengréBe, Belastung] 120cm 120cm 120 cm
Pfostenhdhe 240 cm [ | [ ] [ |
langere Pfosten O O O
Regenwasserableitung
Fallrohr, integriert in Pfosten [ | [ | -
Fallrohr, extern vor dem Pfosten - - O
Wasserspeier (1 Stiick] - - |
Verglasung
flr Verbundsicherheitsglas (VSG, klar] oder Doppelstegplatten | ! !
Gestellfarben
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben] [ | [ | [ |
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke O O O
Optionen
Beleuchtung — LED-Streifen | O O
Heizstrahler (nur Wandbefestigung] O O O
Glasstal | | O
zusatzlicher Wasserablauf [ (Fallrohr, integriert in Pfosten) O O -
Regenkette/zusatzliche Wasserspeier oder Fallrohr - - O
Seitenanschlussprofil/div. Profile/ Tragrahmen O O O
Mégliche Mafse und Einschrinkungen sowie das vollstdndige elektronische Zubehér M Standard [ Option = nicht erhaltlich
entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste. Inicht im Lieferumfang
B B

130
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Murano Integrale

Ausstattung und Technik

ﬂ fTSV\ c € Hergestellt und montiert in Deutschland

gormany 2P EN 1320, Guatund rechnie nach ce-vorm
Bauformen

— Pfosten seitlich auBen

— Pfosten seitlich eingeriickt

— mit 3. Pfosten

— Uberstand finnenkante Pfosten - AuBenkante Rinne]

- Verstarkung: Stahl (s)

AnlagenmaRe (max.]

Breite 1-teilig (Einzelfeld]

Tiefe (Typ B: bis Innenkante Pfosten; Typ U: bis AuBenkante Rinnel
Neigungswinkel, stufenlos [ mindestens 5° empfohlen)
Sparrenabstdnde (max., abh. von Bautyp, GroRe, Belastung]
Pfostenhdhe 240 cm

langere Pfosten

Regenwasserableitung

Fallrohr, integriert in Pfosten

Fallrohr, extern vor dem Pfosten

Wasserspeier (1 Stiick]

Verglasung

fir Verbundsicherheitsglas (VSG, klar] oder Doppelstegplatten
Antrieb

Elektromotor (fir Wandschalter)

Funkmotor (io)

Gestellfarben

17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben)
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke
Markisentiicher aus der Lewens-Kollektion

Marken-Acryl (spinndiisengefirbt, ultrafarbecht)
Marken-Palyester (spinndiisengefiirbt, ultrafarbecht]
Qualitdtsndhgarn Tenara

Eckenverstarkung und seitlicher Saum (10 cm)
Optionen

Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io)
Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)
Beleuchtung — LED-Streifen, LED-Spotleiste
Heizstrahler (nur Wandbefestigung)

Glasstol

zusatzlicher Wasserablauf [ (Fallrohr, integriert in Pfosten)
Regenkette/zusatzliche Wasserspeier oder Fallrohr
Seitenanschlussprofil/div. Profile/ Tragrahmen

Mégliche MafSe und Einschrinkungen sowie das vollstédndige
elektronische Zubehdr entnehmen Sie bitte den technischen Angaben
der aktuellen Lewens-Preisliste.

Typ Biindig

(B)

B1, B2 B3

B1
B2
B3

...S

700 cm
500 cm
30-20°
120 cm

|
O

HECON Om

Ooooogo;ng

|

Typ Uberstand
(0

U1, 02, 03

Un

U2

U3

30 -100 cm
...S

700 cm
500 cm
30-20°
120 cm

oooo- HEON O/m

ajg

M Standard [ QOption

Inicht im Lieferumfang
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= nicht erhaltlich

100

Typen
und Bauformen

B1 wbiindig, auBen

B1s wie B1, mit Stahlverstiirkung
[nicht Murano Puro]

B1v wie B1, mit Murano Vetro Rinne
(nur Murano Pura)

B2 iindig,

seitlich eingertickt /

B2s wie B2, mit Stahlverstirkung
[nicht Murano Puro]

B2v wie B2, mit Murano Vetro Rinne
(nur Murano Pura)

B3  wie B1, mit 3. Pfosten

B3s wie B3, mit Stahlverstiirkung
[nicht Murano Puro]

B3v wie B3, mit Murano Vetro Rinne
(nur Murano Pura)

U1 Sparrendberstand, =
aufen

U1s  wie U1, mit Stahlverstédrkung

02 Sparrendberstand,
seitlich eingertickt

U2s wie U2, mit Stahlverstirkung

U3 wie U1, mit 3. Pfosten
U3s  wie U3, mit Stahlverstérkung
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Murano Integrale Z

Ausstattung und Technik

m @ c € Hergestellt und montiert in Deutschland

‘ o5 ’ EN 1090 TUV-gepriifte Sicherheit
germany EN 13561 Qualitdt und Technik nach CE-Norm

Bauformen

— Pfosten seitlich auBen

— Pfosten seitlich eingeriickt

— mit 3. Pfosten

— Uberstand (innenkante Pfosten - AuBenkante Rinnel

- Verstarkung: Stahl (s)

Tuchfihrung

AnlagenmaBe (max.]

Breite 1-teilig (Einzelfeld]

Tiefe (Typ B: bis Innenkante Pfosten; Typ U: bis AuRenkante Rinne]
Neigungswinkel, stufenlas [ mindestens 5° empfohlen]
Sparrenabstdnde (max., abh. von Bautyp, GroRe, Belastung]
Pfostenhdhe 240 cm

langere Pfosten

Regenwasserableitung

Fallrohr, integriert in Pfosten

Fallrohr, extern vor dem Pfosten

Wasserspeier (1 Stiick]

Verglasung

flr Verbundsicherheitsglas (vSG, klar] oder Doppelstegplatten
Antrieb

Elektromotor (fir Wandschalter)

Funkmotor (io)

Gestellfarben

17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben)
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke
Markisentiicher aus der Lewens-Kollektion

Marken-Acryl (spinndiisengefirbt, ultrafarbecht)
Marken-Paolyester (spinndiisengefirbt, ultrafarbecht]
Qualitatsnahgarn Tenara

mit seitlichen Ansatzstreifen (ca. 15cm) *

Optionen

Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io)
Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)
Beleuchtung — LED-Streifen, LED-Spotleiste
Heizstrahler (nur Wandbefestigung)

Glasstol

zusatzlicher Wasserablauf [ (Fallrohr, integriert in Pfosten)
Regenkette/zusatzliche Wasserspeier oder Fallrohr
Seitenanschlussprofil/div. Profile/ Tragrahmen

* bei Multistreifen kann es im Bereich der Ansatzstreifen-Naht zu Verschiebungen im Rapportverlauf kommen!

Mégliche MafSe und Einschrinkungen sowie das vollstédndige
elektronische Zubehdr entnehmen Sie bitte den technischen Angaben
der aktuellen Lewens-Preisliste.

Typen
und Bauformen

TypBiindig  Typ Uberstand

(B) @
B1, B2 B3 U1, 02, 03
B1 U1 B1 wbiindig, auBen
B2 U2 B1s wie B1, mit Stahlverstdrkung
B3 U3 [nicht Murano Puro)
- 30 -100 cm B1v wie B1, mit Murano Vetro Rinne
s s [nur Murano Puro)
Ml (2) Hld (2)
700 cm 700 cm
500 cm 500 cm >
39-20° 39-20° > T/
120 cm 120 cm B2 bandi /
u u seitlich eingertickt
. H B2s wie B2, mit Stahlverstérkung
[nicht Murano Puro]
u - B2v wie B2, mit Murano Vetro Rinne
- O [nur Murano Puro)
- |
| |
| [ |
O O
B3  wie B1, mit 3. Pfosten
u u B3s wie B3, mit Stahlverstiirkung
U O [nicht Murano Puro)
B3v wie B3, mit Murano Vetro Rinne
| [ | [nur Murano Puro)
O O
| [ |
| [ |
O O
O O
O O U1 Sparrentberstand, -~
0 0 aufen
0 O U1s  wie 01, mit Stahlverstirkung
0 -
- O
l O

M Standard [ QOption

L - mc.ht erhaltlich U2 sparreniiberstand,
tnichtim Lieferumfang seitlich eingeriickt

U2s wie U2, mit Stahlverstirkung

11168

U3 wie U1, mit 3. Pfosten
| 1100 U3s  wie U3, mit Stahlverstérkung




Murano Glissando

Ausstattung und Technik

Maégliche Typen
@ c € Hergestellt und montiert in Deutschland Z'Spurig

) TUV-gepriifte Sicherheit

CEFUEL] EN 1090  Qualitdt und Technik nach CE-Norm  —— T
Typ Seitendffnend Mittig 6ffnend
Anzahl der Spuren 2-5 2-5 = ——
Anzahl der Flugel 2-5 4-10 |
AnlagenmaRe =
2-spurig Breite (max.) 330 cm 540 cm 2L oier 2R 2 Fliigel
Anzahl Fligel 2 4 2L+2R 4 Fliigel
3-spurig Breite (max.] 470 cm 720 cm
Anzahl Fligel 3 6 3-spurig
4-spurig Breite (max.) 520 cm 920 cm
Anzahl Fligel 4 8 || seineime
5-spurig Breite (max.) 580 cm 1150 cm —_ e —
Anzahl Fligel 5 10
Breite Einzelelemente (min./max.] 60-130cm 60 -130 cm DI D D e e e
Uberlappung der Einzelelemente ca.5hcom ca.bcm —_———
Hohe ESG 8 mm (maxJ 230 tm 230 tm 3L oder 3R 3FIigel
Héhe ESG 10 mm [max.] 260 cm 260 cm 3L+3R 6 Fliigel
Lieferumfang (ohne Befestigungsmaterial)
Untere Laufschiene (aufgesetzt oder eingelassen einsetzbar) [ | [ | 4-spurig
- Einbautiefe untere Laufschiene (max.] 35 mm 35 mm
— Aushebesicherung [ | [ | D R

Obere Flhrungsschiene + Endkappen

Griffmulden (Edelstahl gebiirstet, poliert, Standardhéhe 105 mm]
Arrettierung (Genhfliigel mit Fuhebel, Stehfliigel mit Imbus)
Verglasung (mit ESG, klar in 8 oder 10 mm] —_— —_—

4L oder 4R 4 Fligel

inklusive Glas u n

ohne Glas mit MaBangaben O O 4L +4R 8 Fliigel
Gestellfarben

17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben) | [ | 5-spurig

Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke O O

Untere Laufschiene immer E6/EV 1silber eloxiert [ | [ | T B
Obere Flihrungsschiene + Endkappen in Gestellfarbe | | —_— ———
Optionen

Schloss (in Griffhéhe, nur mit Wandanschlussprofill O - T T
Wandanschlussprofil O O -  —
Quertraverse + Zubeh®r [zur Verwendung als Seitenwand) O O 5L oder BR  sFiiiger
Profile bzw. Haltelaschen fiir Dreieckschluss (ohne Glas) O O 5L+5R 10 Fligel

Magliche MaBie und Einschréinkungen sowie das vollstdndige elektronische Zubehér M Standard [ Option
entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste. — nicht erhaltlich

73— A

2-spurig [ 3-spurig !Hl 4-spurig lll! 1 5-spurig
9 5 o 5

e Gl : H AN AF AE
T ‘Ihdlhdlhdl

21—




Murano Finestra

Ausstattung und Technik

c €
n Hergestellt und montiert in Deutschland

germany EN 1090 Qualitiit und Technik nach CE-Norm

Typ Rechteck Schrdg-Element
mit Vertikalsprossen | [ |
Anzahl Vertikalsprossen Breitenabhdngig (gem. max. Einzelfeldbreite]
AnlagenmaRe
Breite (max.J] 500 cm 500 cm
Breite Einzelfelder (maxJ 120 cm 120 cm
Hohe (max.) 230 cm 230 cm
Verglasung
ohne Glas (mit MaRangaben, vorgerichtet fiir 8 oder 10 mm ESG oder VSGJ | [ |
Gestellfarben
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben) [ | [ |
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke O O
Ausstattung
Entwdsserungsschlitze | [ ]
Optionen
Extra Vertikalsprosse O O
Anschlussprofil fir Murano-Glasdachsparren - O
Befestigungsset fur Murano-Glasdachsparren - O
Verbindung von Rechteck- und Schrag-Element werkseitig vorbereitet (Komplettverglasung) O O
Verstarkungsprofil fir Komplettverglasung lempfohlen ab 300 cm Breite wg. Windlast) - O
Wandanschlussprofil O O
Abschlussprofil O O
Mdgliche MaBe und Einschriinkungen sowie das vollstédndige elektronische Zubehdr M Standard [J Option =nicht erhadltlich

entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Mogliche Typen und Anwendungen

Rechteck

Schrag-
Element

Seitenwand-Dreieck + Glasschiebeelemente + Rechteck
Glissando = Komplett-Verglasung

Schnitt Detail

Glashalteleiste

Glashalteleiste

Verstdrkungsprofil
[ab 300 cm Breite)




Senkrechtmarkise

Micro 2020

Eckig

DESIGN
AWARD
2021

Tuchfuhrung

HI3- Fiihrung(2)
Schiene mit Tuchfiihrung
Ausstattung
flr grole einteilige Flachen
flr alle Murano Glasdacher
Kassette wandblndig
Kassette, Hx T
Bespannung
Screen |
Hohe max. 270 cm
Acryl/ Polyester |
Hohe max. 220 tm
Breite 1-teilig max. 600 cm
Antrieb Motor M

M Standard [] Option

ca. 110 x 113 mm

= Funkmotor +Funk-Fernbedienung
= Wetterautomatik

Optionen

Murana Integrale
mit Micro 2020 und Micro 700

Lewens

M A RKISEN

Senkrechtmarkise

Micro 4000

Tuchfiihrung: A (2)
Schiene mit Tuchfiihrung

Ausstattung
fur grolRe einteilige Flachen

fiir Murano Glasdacher Typ Uberstand

Kassette wandbiindig

Kassette, Hx T ca. 145 x160 mm

Bespannung

Screen [ |

Fenstertiicher O

Breite 1-teilig * max. 600 cm

Héhe ** max. 600 cm

Antrieb Motor M

M Standard [ option * bis Héhe max. 300 cm

**bis Breite max. 300 cm

= Funkmotor + Funk-Fernbedienung
* Wetterautomatik

Optionen

Murano Integrale Typ U1
mit Micro 4000




Glasdachmarkise

Ancona

Unterglas Aufglas (inkl. Dachabdeckung]

Ausstattung
Kassette

Glasdachmarkise

Portofino

GERMAN
é R\E\ISI-{EB @@@ ALOMINIUAANDLSIRE o

2022 Aluminium-Profil-Award

Tuchfuhrung

Unterglas M- Fihrung (2)
Schiene mit Tuchfihrung

Ausstattung
Kassette

flr Wintergarten/Glasdach

fir Wintergarten/Glasdach

Unter- oder Aufglasmontage

Breite 1-teilig max. 600 cm

Breite 1-teilig max. 600 cm

Ausfall max. 500 cm

Ausfall max. 450 cm

Antrieb Motor

M Standard

Optionen

* Funkmotor +Funk-Fernbedienung
= Wetterautomatik

= Tuchstiitzdraht

* Typ Unterglas: Dachabdeckung

= Typ Unterglas: Vario Volant

Antrieb Motor

M standard

Optionen

= Funkmotor +Funk-Fernbedienung
= Wetterautomatik

= LED-Streifen, integriertim Gehduse
* LED-Profilunter Fiihrungsschienen
= Vario Volant




Lewens

M A RKISEN

Glasdachmarkise Seitenzug-Markise

Capri Micro 700

Dachmontage

Ausstattung Ausstattung

Kassette Seitenzug-Markise

fir Wintergarten/Glasdach Wandseitige Kassette

Breite 1-teilig max. 700 cm Anlagenhdhe bis max. 250 cm
Koppelanlage max.1200 cm Auszug, abhangig von Héhe und Stoff ~ max. 400 cm
Ausfall max. 600 cm Befestigung

Antrieb Motor B Wandhalterung |
Pfosten O
W standard Antrieb Handbetrieb M
Bespannung

Acryl/Soltis 92 ]
Polyester O

Optionen = Funkmotor +Funk-Fernbedienung M Standard ] option
= Wetterautomatik

= Extra-Tuchstiitze

Optionen * zusitzliche Handgriffe

Weitere Informationen
finden Sie in den Prospekten ,Glasdach-Markisen®,

,Fassadenmarkisen” und ,Micro 700"




Llewens

M ARKISEN

www.lewens-markisen.de

lhr Fachhéndler berdt Sie gern:
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