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Murano Integrale /Z

Das Glasdach mit integrierter Zip-Markise

Typ Uberstand (U)
mit zuriickgesetzten Pfosten

Hier kénnen z.B. die Pfosten auf der Terrasse
stehen, der Dachtiberstand kann dartiber hinaus
geflihrt werden. Regenwasser wird (iber einen

Wasserspeier abgeleitet (Standard), optional tiber

eine Regenkette aus Edelstahl oder Fallrohre.
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Wetterschutz nach Mal}

= Breite max.700 cm, Tiefe max. 500 cm
= mit 2 bis 3 Pfosten (je nach Belastung und Typ)
* Dachneigung wahlbar: 3° bis 20° [stufenlos)

*  Zip-Tuchfihrung und patentierte Ausgleichsfedertechnik

Tuchfihrung
Kl (7)

Schienen mit seitlicher Zip-Tuchfiihrung

und patentierte Ausgleichsfedertechnik
sorgen flr straffen Tuchsitz und liicken-

losen Sonnenschutz.

= Elektromotor

= Bespannung:
Acrylstoff (standard), Polyester (0ption)

= Optionen:
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,

LED-Beleuchtung, Heizstrahler PLUS X AWARD®

Zujeder Jahreszeit und bei jedem Wetter die Terrasse genieBen: Als Glasdach mitintegrierter Zip-Markise ist
Murano Integrale Z der perfekte Allwetterschutz auch fiir groBe Flachen und erfiillt dabei héchste Anspriiche
an Qualitat und Komfort. Ausgestattet mit Zip-Fiihrung und patentierter Ausgleichsfedertechnik sitzt das
Markisentuch der Murano Integrale Z stets straff und bietet einen liickenlosen Sonnenschutz ohne stérende
seitliche Lichtspalten.

Typ Biindig (B)

mit traufstindigen Pfosten

Kompakt und modern stehen die Pfosten
in einer Linie mit der Regenrinne.

Regenwasser wird (iber Sparren, Regenrinne
und durch das Innere der Pfosten abgeleitet.



Typen

Murano Integrale 7
und Bauformen

Ausstattung und Technik

Ausgezeichnet

e 5 mit dem Plus X Award
Hergestellt und montiert in Deutschland

germany W EN 1000  TUV-geprifte Sicherheit Typ Biindig  Typ Uberstand

EN 13561 Qualitdt und Technik nach CE-Norm

(B) (@ /
Bauformen B1, B2 B3 U1, 02, 03 B1  wbiindig, aufien
— Pfosten seitlich auBen B1 U1 B1s wie B1, mit Stahlverstirkung
— Pfosten seitlich eingertickt B2 02
— mit 3. Pfosten B3 U3
— Uberstand finnenkante Pfosten - AuBenkante Rinne] - 30 -100 cm
— Verstdrkung: Stahl (s) .S .S
Tuchfahrung I3 (2) Ml (2)
AnlagenmaRe (max.] B2 bindis, /
Breite 1-teilig (Einzelfeld) 700 cm 700 cm seitlich eingeriickt
Tiefe (Typ B: bis Innenkante Pfosten; Typ U: bis AuBenkante Rinne) 500 cm 500 cm B2s wie B2, mit Stahlverstéirkung
Neigungswinkel, stufenlos [ mindestens 5° empfohlen) 39-20° 3°9-20°
Sparrenabstdnde (max., abh. von Bautyp, GréRe, Belastung) 120 cm 120 cm
Pfostenhthe 240 cm | [ |
langere Pfosten O O
Regenwasserableitung
Fallrohr, integriert in Pfosten [ | - B3 wies:
Fallrohr, extern vor dem Pfosten - O mit3. ,’,fosten
Wasserspeier ff stiick - u B3s wie B3, mit Stahlverstirkung
Verglasung
flr Verbundsicherheitsglas (vSG, klar] oder Doppelstegplatten ! !
Antrieb
Elektromotor (fiir Wandschalter] [ ] [
Funkmotor (io) O O
Gestellfarben
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben] u L U1 sparreniberstand, /
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke O O auflen
Markisentiicher qus der Lewens-Kollektion U1s  wie U1, mit Stahlverstarkung
Marken-Acryl spinndiisengefarbt, ultrafarbecht] | |
Marken-Polyester (spinndiisengefiirbt, ultrafarbecht] O O
Qualitatsnahgarn Tenara ] [ |
mit seitlichen Ansatzstreifen (ca. 15cm)* | |
Optionen
Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io) O O )
Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen) O 0 U2 Sparreniberstand, /
Beleuchtung — LED-Streifen, LED-Spotleiste O O | Ssienee s
Heizstrahler (nur Wandbefestigung) O O U2s  wie U2, mit Stahlverstdrkung
Glasstol O O
zusatzlicher Wasserablauf ( (Fallrohr, integriert in Pfosten) O -
Regenkette/zusatzliche Wasserspeier oder Fallrohr - O
Seitenanschlussprofil/div. Profile/ Tragrahmen O O
* bei Multistreifen kann es im Bereich der Ansatzstreifen-Naht zu Verschiebungen im Rapportverlauf kommen! U3 wie 1,
Maégliche MaBe und Einschriinkungen sowie das vollstindige M Standard [ Option ) mit 3. Pfosten
elektronische Zubehdr entnehmen Sie bitte den technischen Angaben — nicht erhaltlich U3s  wie U3, mit Stahlverstdrkung
der aktuellen Lewens-Preisliste. I nicht im Lieferumfang

Ihr Fachhandler berdt Sie gern:
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